
swansonstelemekanik.se  

120 

 
100 

 
80 

 
60 

 
40 

 
20 

-20    -100 10     20     30     40     50       60 

 

2V 6V        12 V 
Batter y Batter y Batter y Te mperature:25 

0
C 

V V V 

  13. 0 

  12. 0 

  11. 0 

  10. 0 

   

   

1 2  6    8  10 20         40    60   40 0   60 0  1000 200 0  

0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5  2      3    4 5 10   

Discharge Time 

 DJW & DJM-SERIEN  

10/12 YEAR LONGLIFE BATTERY 
 

Lång livlängd vid standby applikationer 

10/12 år design life 

Back-up system (UPS, EPS, LARM, mm) 

Underhållsfri med syrgasrekombinationsteknologi 

High Performance AGM 

VDS klassning 
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DJW&DJM FÖRDELAR & OMRÅDEN 
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CHARGING CURRENT 
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 DJW & DJM PRESTANDA  
 

Unit: mm [inch es] 

 

14 [0.55 1] 2 [0.079 ] 

  
 
 

 

 

Art. nummer E-Nummer Spänning (V) Ah (C20) Mått LxBxH Terminal  

DJW4-3,5 52 304 24 4 3,5 90 x 34 x 59 T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGM 
6-9 år 

DJW4-4,5 52 300 00 4 4,6 48 x 52,5 x 94 T1 

DJW6-1,2 52 300 59 6 1,4 97 x 24 x 51,5 T1 

DJW6-3,2 52 300 68 6 3,5 134 x 34 x 60 T1 

DJW6-4,5 52 300 69 6 4,6 70 x 47 x 100 T1 

DJW6-7,2 52 300 72 6 7,6 152 x 34 x 94 T1 

DJW6-12 52 300 73 6 12 151 x 51 x 94 T1 

DJW12-0,8 52 330 21 12 0,8 96 x 25 x 62 T9 

DJW12-1,2 VDS 52 330 22 12 1,4 96 x 43 x 52 T1 

DJW12-2,1 VDS 52 330 27 12 2,1 178 x 35 x 60 T1 

DJW12-2,3 52 330 30 12 2,5 178 x 35 x 60 T1 

DJW12-2,6 52 304 61 12 2,6 135 x 67 x 60,5 T1 

DJW12-2,9 52 330 34 12 3 79 x 55 x 106 T1 

DJW12-3,2 52 330 38 12 3,5 134 x 67 x 60,5 T1 

DJW12-4,0L 52 304 62 12 4 195 x 70 x 47 T1 

DJW12-4,5 52 330 42 12 4,6 90 x 70 x 101 T1 

DJW12-5,4 52 330 45 12 6 90 x 70 x 101 T1 

DJW12-7,2 VDS 52 330 50 12 7,2 151 x 65 x 94 T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGM 
10 år 

DJW12-7,2T VDS 52 300 74 12 7,2 151 x 65 x 94 T2 

DJW12-8,5 52 300 75 12 8,5 151 x 65 x 94 T2 

DJW12-10H 52 330 58 12 11 151 x 98 x 94 T2 

DJW12-12 VDS 52 330 60 12 12 151 x 98 x 95 T2 

DJW12-14 52 330 62 12 14 151 x 98 x 95 T2 

DJW12-17 VDS 52 330 64 12 18 181 x 77 x 167 T3 

DJW12-20 52 330 65 12 21 181 x 77 x 167 T3 

DJW12-24 VDS 52 330 67 12 26 177 x 166 x 125 T3 

DJW12-28 52 330 70 12 30 177 x 166 x 125 T3 

DJW12-28H 52 300 76 12 30 165 x 125 x 175 T3 

DJW12-33 52 330 72 12 35 195 x 130 x 155 T3 

DJM12-45 52 300 78 12 47 197 x 165 x 170 T6 
 
 

AGM 
12 år DJM12-50 52 331 27 12 55 257 x 132 x 200 T6 

DJM12-55 52 331 29 12 58 229 x 138 x 205 T6 

DJM12-65 52 300 81 12 70 348 x 167 x 178 T6 

 

EXEMPEL DIMENSIONER 

DJW & DJM MODELLER 
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